~ DITON

BETONOVE VYROBKY

PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢. ¢e1433_01.1

1. Jedine&ny identifikacni kod typu vyrobku: CE1433_ 01.1

2. Ty ODVODNOVACI ZLABKY PRO DOPRAVNI A PESi PLOCHY

obchodni nazev:

STERBINOVY ZLAB
STERBINOVY ZLAB, CISTiCi KUS, VPUSTOVY KUS, KALOVY KOS, LITINOVY ROST, PRECHODOVA DESKA,
ZASLEPKA, ZASLEPKA S OTVOREM DN 110

ODVODNOVACI ZLAB EUROPA

LITINOBETONOVY ZLAB DN 150, LITINOBETONOVY ZLAB DN 150 - CISTiCi KUS,
LITINOBETONOVY ZLAB DN 150 S ODTOKEM - CISTICi KUS, KALOVY KOS, PRECHODOVA DESKA,
ZASLEPKA UNIVERZALNI, ZASLEPKA S ODTOKEM DN 125

3. Zamyslené pouziti: soustfedéni a odvadéni povrchovych vod z pozemnich komunikaci, ploch pro pési, zpevnéni
krajnic nebo parkovacich ploch

4. \yrobce: DITON S.I.o., C. P. 207, 588 11 Stritez
IC: 25557921; DIC CZ25557921

Wrobni zavod Ceperka, Ceperka 222, 533 45 Opatovice nad Labem
Tel..  +420 466 981 382

Fax..  +420 466 981 381

Mobil.: +420 737 285 103

www.diton.cz

5. Systém nebo systémy (AVCP):
Systém 3
6. Harmonizovana norma:

CSN EN 1433: 2003

7. Oznameny subjekt (subjekty):

Vyzkumny Ustav pozemnich staveb
CertifikaCni spolecnost, s. r. 0.
Oznameny subjekt 1516
Prazska 16, 102 21 Praha 10 — Hostivar
IC: 25052063
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8. Deklarované vlastnosti

Zakladni charakteristika Vlastnost Harmonizovana technicka specifikace

Zatézovaci tfida
Rozmérova presnost CSN EN 1433
D 400

Trida 3, Metoda A, 100 cykli
Z4dna jednotliva hodnota v souboru CSN 73 1326
nesmi prekrodit 1,2 kg/m?

Odolnosti proti zmrazovacim cykldm pfi
pouziti rozmrazovacich soli

Vodotésnost NPD CSN EN 1433

9. Vlastnosti vyrobku ODVODNOVACI ZLABKY PRO DOPRAVNI A PESi PLOCHY jsou ve shodé s vlastnostmi,
uvedenymi v tabulce.
Toto prohlaSeni o viastnostech se vydava v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011, na vyhradni odpovédnost vyrobce
DITON s.r.0.

Podepsano za vyrobce a jménem:

Ve Stfitezi dne: 1. 1. 2018

Ing. Tomas Foj)lk Ph.D.
Reditel spoleEnost
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