RETRO ZDICI CIHLA

RETRO ZDiCi CIHLA

@ RETRO ZDICi CIHLA se pouziva k provadéni plotovych podezdivek, sloupkd, zdiva, které je souéasti venkovni architektury.

Technicky vykres — vyrobni rozméry (mm)

RETRO ZDiCi CIHLA

770

Rozmeérové a hmotnostni parametry

Vyrobni rozméry (mm) Pocet Paleta Hmotnost (kg)

mm““

1417

Nazev

RETRO ZDiCi CIHLA

Priklady vzorovych vazeb cihelného zdiva
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Polokfizova vazba
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KFizova vazba



Technické parametry

RETRO ZDiCi CIHLA - vibrolisovany betonovy vyrobek, ktery zajistuje nasledujici uZitné vlastnosti:

@ vysokou pevnost
@ trvanlivost

Nabidka barev a povrchovych uprav

Povrch RETRO

@ Dpfirodni, Cervena, ¢erna, hnéda, okrova
@ TAMPICO, GIRALDA, MEIRA

NORMY A CERTIFIKATY

Betonové vyrobky DITON jsou vyrabény a kontrolovany podie PODNIKOVYCH NOREM PREDMETOVYCH, které odpovidaji evropskym harmonizovanym normam.
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CERTLINE CERTLINE CERTLINE

CSN EN ISO 9001:2009 €SN EN ISO 14001:2005 €SN OHSAS 18001:2008

Tento vyrobek byl vyroben spoleénosti DITON s. T. 0., jejiz systémy managementu spliiuji pozadavky vyse uvedenych norem, které byly ovéfeny nezavislou spolecnosti CERTLINE.

http://www.diton.cz




