v DITON

PROHLASENI O SHODE ¢. CE03.1

V navaznosti na ustanoveni § 12 a § 13 zakona €. 22/1997 Sb. v platném znéni a § 13 nafizeni vliady ¢. 163/2002 Sb.,
v platném znéni nafizeni viady &. 312/2005 Sb.

obchodni ndzev vyrobku:

Dlazba vegetaéni 20 / 20 / 8; Dlazba vegetacni 30 / 15/ 8; Zatravhovaci tvarnice 80

mala; Zatravinovaci tvarnice 80; Zatraviiovaci tvarnice 100

ZamySlené pouziti: zpevnéna travnatd parkovisté, pfipadné stani, pro osobni vozidla s omezenou denni dobou
parkovani na 10 hodin pro stavby ob¢anského vybaveni, odpoCivky silnic, rekreacni a jiné druhy parkovist. Zpevnéné
pfistupové komunikace k rodinnym dom0m pro osobni vozidla a zpevnéni pfistupovych komunikaci k bytovym domim
pro ojedinélé prejezdy specialnich vozidel (sanitky, pozarni vozidla). Pro zpevnéni zarezli a nasypu svahl nebo pro
vytvoreni zelenych pasl podél komunikaci a mezi nimi.

Vyrobce: DITON S.r.o., C. P. 207, 588 11 Stritez

IC: 25557921; DIC CZ25557921

VYI'Oan' zavod Ceperka, Ceperka 222, 533 45 Opatovice nad Labem
Tel.:  +420 466 981 382
Fax..  +420 466 981 381
Mobil.. +420 737 285 103

Timto prohlasenim potvrzuji, ze uvedené vyrobky splnuji technické pozadavky uvedené v technické
specifikaci a v technickych predpisech:

1. Stavebni technické osvédCeni €. 227-STO-18-0355 ze dne 1.8.2018

2. Podle § 5 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni nafizeni vlady &. 312/2005 Sb.,

3. Vyhlaska ¢. 307/2002 Sb. o poZadavcich na zajisténi radiaCni ochrany.

a je za podminek uvedeného uziti vyrobku ve stavbé bezpecny.

Prohladuji, Ze jsem pfijal opatfeni, kterymi zabezpeCuji shodu vSech vyrobku uvadénych na trh s technickou
dokumentaci a technickymi pozadavky.

Posouzeni shody bylo provedeno podle § 5 nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb.
Pfi posuzovani shody byla vyuZita technicka specifikace vyrobku a stavebni technické osvédceni &. 227-STO-18-
0355 ze dne 1.8.2018.
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Uvedené nalezy a rozhodnuti jsou vydané Autorizovanou osobou 227:

Deklarované vlastnosti

Vyzkumny Gstav pozemnich staveb
Autorizovana osoba 227
Prazska 810/16, 102 21 Praha - Hostivar
IC: 25052063

10\

Zakladni charakteristika

Vlastnost

Harmonizovana technicka specifikace

Délka Sitka Vyska
mm mm mm
20120 +4 +4 +3
Dovolené odchylky rozmérd 30115 +4 +4 +3 CSN 73 6131:2010 ¢&l. 5.2.1.3
45/30 5 5 +3
60/40 6 t5 3
Pozadavky na beton — Pevnost v tlaku C 25/30; XF3 CSN 73 6131:2010 ¢l. 5.2.1.4
Unosnost min. 10,0 [kN] CSN 73 6131:2010 &1. 5.2.1.1
Odolnost proti smyku/skluzu Uspokojiva EN 1339:2003 ¢l. 5.3.5.1

Trvanlivost

Odolnosti proti zmrazovacim cykltm pfi
pouziti rozmrazovacich soli
Trida 3, Metoda A, 100 cyklt
Z4dna jednotliva hodnota v souboru nesmi
prekrogit 1,2 kg/m?

CSN 73 6131:2010 ¢l. 5.2.1.4

Odolnost proti obrusu

Trida 4, Oznaceni |,
<18 000 mm?3/5000 mm?

EN 1339:2003 ¢l. 5.3.4

Vzhled

Uspokojivy

EN 1339:2003 ¢l. 5.4.1

Nebezpecné latky

Index hmotnostni aktivity I < 1,0

EN 1339:2003

Podepsano za vyrobce a jménem:

Ve StfiteZi dne: 1. 3. 2020
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Pavel Ouroda

Jednatel spoleCnosti



