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PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢é. OT771-3 03.1

1. Jedine&ny identifikacni kéd typu vyrobku: OT771-3_03.1

2. Typ: BETONOVE TVARNICE S HUTNYM NEBO POROVITYM KAMENIVEM

obchodni nézev vyrobku:

Striska prubézna 40; StrisSka universal 30; StriSka universal 50; StfiSka La Défense 25;
Striska La Défense 40; Zakrytova stfiSka 30; Zakrytova striSka 30 polovi¢ni; Ukon€ovaci
stfiSka 30; Rohova stfiska 30; Sloupkova stfiska 30; Sloupkova stfiSka 50; Murano 7 / 16,5
- zakladni kamen; Murano 7 / 16,5 - koncovy 3/4 kamen; Murano 7 / 16,5 - koncovy 1/4
kamen; Murano 14/ 16,5 - zakladni kamen; Murano 14/ 16,5 - koncovy 3/4 kamen; Murano
14 /16,5 - koncovy 1/4 kamen; Murano 21 / 16,5 - zakladni kamen; Murano 21/ 16,5 -
koncovy 3/4 kamen; Murano 21/ 16,5 - koncovy 1/4 kamen; Murano 7 / 25 - zakladni kamen,
stfiSka; Murano 7/ 25 - koncovy 3/4 kamen; Murano 7 / 25 - koncovy 1/4 kamen; Murano 14
| 25 - zakladni kamen; Murano 14 / 25 - koncovy 3/4 kamen; Murano 14 / 25 - koncovy 1/4
kamen; Murano 21 / 25 - zakladni kamen; Murano 21/ 25 - koncovy 3/4 kamen; Murano 21 /
25 - koncovy 1/4 kamen; Murano 7 / 35 - stfiSka; Murano - schodistovy blok; Gabon 7/ 25
zakladni kamen, stfiska; Gabon 7 / 25 koncovy 3/4 kamen; Gabon 7 / 25 koncovy 1/4
kamen; Gabon 14 / 25 zakladni kamen; Gabon 14 / 25 koncovy 3/4 kamen; Gabon 14 / 25
koncovy 1/4 kamen; Gabon 21 / 25 zakladni kamen; Gabon 21/ 25 koncovy 3/4 kamen;
Gabon 21/ 25 koncovy 1/4 kamen; Gabon 7 / 35 stfiSka

3. ZamySlené pouziti: ve zdivu omitaném, licovém nebo neomitaném v nosnych nebo nenosnych zdénych
konstrukcich budov a v inzenyrskych stavbach. Tvarnice jsou vhodné pro vSechny druhy stén véetné jednovrstvych
stén, dutinovych stén, pfi¢ek a opérnych zdi.

4, Vyrobce: DITON S.r.o., C. P. 207, 588 11 Stritez

IC: 25557921; DIC CZ25557921

Vyrobni zavod Otnice, edina 484, 683 54 Otnice
Tel:  +420 544 120 621
Fax:  +420 544 120 690
Mobil.. +420 777 223 947
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5. Autorizovany zastupce: Neni vyuZito

6. Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkl - systém 4, die Narizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011, Pfilohy V, €. 1.5, odst. a.

EN 771-3+A1: 2015

1. Harmonizovana norma:

8. Deklarované viastnosti

Zakladni charakteristiky Vlastnosti
Délka +3mm,-5mm
o Sitka +3mm,-5mm
Rozmérové tolerance —
Vyska +3mm,-5mm
Kategorie toleranci D1
Tvar a ¢lenéni NPD

Tvarové usporadani

Skupina podle EN 1996-1-1 (EC6) Skupina 2

Prlimérna pevnost v tlaku 15,0 N/mm?

Pevnost v tlaku

Smér plsobeni zatizeni

Kolmo k loznym sparam

Kategorie zdiciho prvku Kategorie Il
Rozmérova stabilita NPD
. Pocatecni pevnost ve smyku NPD
PFidrznost
Pevnost v tahu za ohybu NPD
A1
Reakce na ohen .
(Rozhodnuti 2000/605/EC)
Nasakavost vlivem kapilarity <9,0 g/m?s
) 5/15
Propustnost vodnich par .
(Tabulkova hodnota)
Vzduchové nepriizvuénost Objemova hmotnost 2100 kg/m?

(v kone€nych podminkach) / [objemova
hmotnost prvku v suchém stavu, tvarové
usporadani]

Tvarové usporadani; rozméry a tolerance

Viz. tvarové usporadani

Tepelny odpor / [objemové hmotnost, tvarové uspofadani] (pro zdici prvky uréené k
pouziti v konstruk&nich prvcich s poZadavky na tepelnou izolaci)

NPD

Mrazuvzdornost (odolnost proti zmrazovani / rozmrazovani)

Mrazuvzdorné (odolné proti zmrazovani /
rozmrazovani) Soucinitel mrazuvzdornosti
T50 275 %

Nebezpecné latky

Index hmotnostni aktivity I < 1,0
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BETONOVE VYROBKY

9. Viastnosti vyrobku BETONOVE TVARNICE jsou ve shodé s vlastnostmi, uvedenymi v tabulce
deklarovanych vlastnosti. ProhlaSeni o vlastnostech se vydava v souladu s nafizenim (EU) ¢&. 305/2011, na
vyhradni odpovédnost vyrobce DITON s.r.o.

Podepsano za vyrobce a jménem:

Ve Stfitezi dne: 1. 3. 2020

Pavel Ouroda

Jednatel spole¢nosti

Priloha ¢.1: Seznam vyrobku - rozméry; viz. str. 4
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Pfiloha ¢.1: Seznam vyrobku - rozméry (povrchy a barvy viz aktuélni cenik)

kéd | Nazev vyrobku Rozn;re"':‘r;‘;l/yv

25205 | STRISKA PRUBEZNA 40 500x400x50
25207 | STRISKA UNIVERSAL 30 500x300x55
25208 | STRISKA UNIVERSAL 50 500x500x55
25211 | ZAKRYTOVA STRISKA 30 800x300x75
25212 | ZAKRYTOVA STRISKA 30 POLOVICNi 400x300x75
25213 | UKONCOVACI STRISKA 30 450x300x75
25214 | ROHOVA STRISKA 30 450x450x75
25215 | SLOUPKOVA STRISKA 30 500x300x75
25216 | SLOUPKOVA STRISKA 50 500x500x75
25G02 | STRISKA LA DEFENSE 25 1000x250x50
25G03 | STRISKA LA DEFENSE 40 1000x400x50
25901 | MURANO 14 / 16,5 - ZAKLADNi KAMEN 440x165x140
25902 | MURANO 14 / 16,5 - KONCOVY 3/4 KAMEN 330x165x140
25903 | MURANO 14 / 16,5 - KONCOVY 1/4 KAMEN 110x165x140
25907 | MURANO 21 / 16,5 - ZAKLADNi KAMEN 480x165x210
25908 | MURANO 21 / 16,5 - KONCOVY 3/4 KAMEN 360x165x210
25909 | MURANO 21/ 16,5 - KONCOVY 1/4 KAMEN 120x165x210
25913 | MURANO 7/ 16,5 - ZAKLADNi KAMEN 250x165x70
25914 | MURANO 7 / 16,5 - KONCOVY 3/4 KAMEN 187x165x70
25915 | MURANO 7 / 16,5 - KONCOVY 1/4 KAMEN 63x165x70

25904 | MURANO 14 / 25 - ZAKLADNi KAMEN 440x250x140
25905 | MURANO 14 / 25 - KONCOVY 3/4 KAMEN 330x250x140
25906 | MURANO 14 / 25 - KONCOVY 1/4 KAMEN 110x250x140
25910 | MURANO 21 / 25 - ZAKLADNi KAMEN 480x250x210
25911 | MURANO 21/ 25 - KONCOVY 3/4 KAMEN 360x250x210
25912 | MURANO 21/ 25 - KONCOVY 1/4 KAMEN 120x250x210
25916 | MURANO 7 / 25 - ZAKLADNI KAMEN, STRISKA 250x250x70
25917 | MURANO 7 / 25 - KONCOVY 3/4 KAMEN 187x250x70
25918 | MURANO 7 / 25 - KONCOVY 1/4 KAMEN 63x250x70

25921 | MURANO - SCHODISTOVY BLOK 440x460x140
25923 | MURANO 7 / 35 - STRISKA 250x350x70
25406 | GABON 7 / 25 ZAKLADNi KAMEN, STRISKA 250x250x70
25407 | GABON 7 / 25 KONCOVY 3/4 KAMEN 187x250x70
25408 | GABON 7 / 25 KONCOVY 1/4 KAMEN 63x250x70

25409 | GABON 14 / 25 ZAKLADNi KAMEN 440x250x140
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kéd | Nazev vyrobku Roan:“enrr;\;i/ Sl
25410 | GABON 14 / 25 KONCOVY 3/4 KAMEN 440x250x140
25411 | GABON 14 / 25 KONCOVY 1/4 KAMEN 110x250x140
25412 | GABON 21 / 25 ZAKLADNi KAMEN 480x250x210
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