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N§zvy  vĨrobkŢ zaŚazenĨch do technick®ho listu: 

 

Zast§vkovĨ obrubn²k Bus pŚ²mĨ 370; Zast§vkovĨ obrubn²k Bus pŚ²mĨ 330; Zast§vkovĨ 

obrubn²k Bus pŚ²mĨ 290; Zast§vkovĨ obrubn²k Bus n§bŊhovĨ levĨ 310 - 370; Zast§vkovĨ 

obrubn²k Bus n§bŊhovĨ pravĨ 370 - 310; Zast§vkovĨ obrubn²k Bus n§bŊhovĨ levĨ 310 - 

330; Zast§vkovĨ obrubn²k Bus n§bŊhovĨ pravĨ 330 - 310; Zast§vkovĨ obrubn²k Bus 

pŚechodovĨ levĨ 250 - 310; Zast§vkovĨ obrubn²k Bus pŚechodovĨ pravĨ 310 - 250; 

Zast§vkovĨ obrubn²k Bus pŚechodovĨ levĨ 250 - 290; Zast§vkovĨ obrubn²k Bus 

pŚechodovĨ pravĨ 290 ï 250 

 

Specifikace 

Prefabrikovan® obrubn²kov® d²lce na b§zi cementu a plniva (kameniva) 

modifikovan® ekologicky nez§vadnĨmi zuġlechŠuj²c²mi pŚ²sadami, 

 prvky jsou vyr§bŊny technologi² vibrolit², 

 pro vytv§Śen² dilataļn²ch sp§r mezi obrubn²ky a zamezen² 

vz§jemn®mu kontaktu hran obrubn²kŢ jsou prvky opatŚeny 

distanļn²m n§litkem, 

 povrch obrubn²kŢ je hladkĨ (mimo n§ġlapnou ļ§st, kter§ je reli®fn²). 

ZamĨġlen® pouģit² 

ZamĨġlen® pouģit²: vnitŚn² a venkovn² dopravn² plochy. OddŊlen², 

fyzik§ln² nebo vizu§ln² rozliġen², opatŚen² pro odvodnŊn² nebo zaļlenŊn² 

dl§ģdŊnĨch ploch nebo jinĨch povrchŢ ï EN 1340: 2003.    

ZpŢsob zabudov§n² betonovĨch obrubn²kŢ mus² bĨt proveden vģdy 

s ohledem na m²stn² geologick® podm²nky, podkladn² vrstvy, konkr®tn² 

dopravn² zat²ģen² a navazuj²c² dl§ģdŊnou plochu ï doporuļujeme 

konzultovat s projektantem. 

PŚednosti 

 Pouģit® kvalitn² vstupn² suroviny pŚi vĨrobŊ a zpracov§n² kaģd®ho 

vĨrobku zajiġŠuj² velmi vysok® uģitn® vlastnosti:  

¶ vysokou pevnost, 

¶ mrazuvzdornost a odolnost proti pŢsoben² vody a chemickĨch 

rozmrazovac²ch l§tek, 

¶ odolnost vŢļi obrusu, 

¶ odolnost proti smyku/skluzu, 

 prefabrikovan® obrubn²kov® d²lce jsou tvarov§ny tak, ģe zasahuj² i 

do okraje vozovky zast§vky a tvoŚ² v n² ģl§bek, kterĨ vede kola 

autobusu co nejbl²ģe k n§stupn² hranŊ. Samotn§ n§stupn² hrana je 

zaoblena tak, aby odvalov§n²m kola nedoch§zelo k poġkozov§n² 

pneumatik. Tato ¼prava m§ usnadnit, aby autobus mohl bezpeļnŊ  

 

Obr. ļ.2 Zast§vkovĨ obrubn²k  
Bus pŚ²mĨ 330 

Obr. ļ.1 Zast§vkovĨ obrubn²k  
Bus pŚ²mĨ 370 
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Obr. ļ.6 Zast§vkovĨ obrubn²k Bus 
n§bŊhovĨ levĨ 310 - 330 

 

zajet co nejtŊsnŊji k hranŊ n§stupiġtŊ. Obrubn²k z§roveŔ zajiġŠuje 

optim§ln² vĨġku n§stupiġtŊ, aby bylo co nejbl²ģe ¼rovni podlahy 

n²zkopodlaģn²ch autobusŢ. Tato ¼prava usnadn² vĨstup a n§stup 

napŚ²klad osob§m se sn²ģenou pohyblivost² (hlavnŊ osob na 

invalidn²ch voz²c²ch, starġ²m lidem atd.) i cestuj²c²m s koļ§rky, ale 

urychl² i odbavov§n² ostatn²ch cestuj²c²ch,  

 n§ġlapn§ ļ§st obrubn²kŢ je tvoŚena reli®fem eliminuj²c² uklouznut². 

Nab²dka barev a povrchŢ 

 Aktu§ln² nab²dka barevn®ho proveden², vļetnŊ proveden² povrchŢ, 

je uvedena v platn®m cen²ku DITON.  

Expedice 

 Betonov® vĨrobky jsou vĨrobcem uloģeny na dŚevŊnĨch palet§ch. 

Jedn§ se o ļtyŚcestn® palety se dvŊma otevŚenĨmi nab²rac²mi a 

manipulaļn²mi otvory pro pŚepravu a manipulaci paletovĨmi 

voz²ky, vysokozdviģnĨmi voz²ky a jinĨm vhodnĨm zaŚ²zen²m. 

VĨrobky jsou na palet§ch fixov§ny pomoc² fixaļn² folie, PET p§skŢ 

nebo jejich kombinac², pŚ²padnŊ mohou bĨt chr§nŊny kryc² f·li² 

s potiskem proti zneļiġtŊn² a povŊtrnostn²m vlivŢm a tvoŚ² tak 

manipulaļn² jednotku. VĨrobky mohou bĨt chr§nŊny proti odŊru 

mezi jednotlivĨmi vrstvami dŚevŊnĨmi latŊmi. ZpŢsob balen² 

manipulaļn² jednotky nen² dostateļnĨ, bez dalġ²ch opatŚen², pro 

bezpeļnou pŚepravu na loģn® ploġe vozidla ï nutno bezpeļnĨm 

zpŢsobem upevnit na vozidle, 

 manipulaļn² jednotky jsou tvoŚeny tak, aby pŚi jejich manipulaci, 

pŚepravŊ nebo skladov§n² nedoch§zelo k jejich poġkozov§n² nebo 

poġkozov§n² dopravn²ch nebo pŚepravnĨch prostŚedkŢ, 

manipulaļn²ch nebo skladovac²ch zaŚ²zen². Manipulaļn² jednotky 

jsou uzpŢsobeny k vidlicov® popŚ. z§vŊsn® manipulaci vhodnĨm 

prostŚedkem. 

Doprava a manipulace  

 Manipulace s vĨrobky se ve vĨrobn²m z§vodŊ uskuteļŔuje pomoc² 

vysokozdviģnĨch voz²kŢ (VZV), popŚ. jinĨch prostŚedkŢ k tomu 

uzpŢsobenĨch, 

 nakl§dka manipulaļn²ch jednotek na dopravn² prostŚedky ve 

vĨrobn²ch z§vodech vĨrobce se prov§d² pomoc² VZV. Poģadavky 

na rozloģen² n§kladu na vozidle dle Nakl§dkov®ho listu sdŊl² Śidiļ 

vozidla pŚed nakl§dkou Śidiļi VZV. řidiļ dopravn²ho prostŚedku 

zodpov²d§ za spr§vn® rozloģen² a ukotven² manipulaļn²ch 

jednotek na vozidle tak, aby byly dodrģeny dopravn² pŚedpisy, 

 Śidiļ dopravn²ho prostŚedku svĨm podpisem na Nakl§dkovĨ list 

potvrzuje, ģe manipulaļn² jednotky pŚi nakl§dce vizu§lnŊ 

zkontroloval, a ģe budou na dopravn²m prostŚedku naloģeny pouze 

nepoġkozen® a Ś§dnĨm zpŢsobem ukotven®/zakurtovan®. Pokud  

 

Obr. ļ.3 Zast§vkovĨ obrubn²k Bus 
pŚ²mĨ 290 

Obr. ļ.4 Zast§vkovĨ obrubn²k Bus 
n§bŊhovĨ levĨ 310 - 370 

Obr. ļ.5 Zast§vkovĨ obrubn²k Bus 
n§bŊhovĨ pravĨ 370 - 310 
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Obr. ļ.8 Zast§vkovĨ obrubn²k Bus 
pŚechodovĨ levĨ 250 - 310 

Obr. ļ.7 Zast§vkovĨ obrubn²k Bus 
n§bŊhovĨ pravĨ 330 - 310 

Obr. ļ.9 Zast§vkovĨ obrubn²k Bus 
pŚechodovĨ pravĨ 310 - 250 

Obr. ļ.10 Zast§vkovĨ obrubn²k Bus 
pŚechodovĨ levĨ 250 - 290 

 

pŚi nakl§dce zjist² Śidiļ poġkozen² manipulaļn² jednotky, ozn§m² 

tuto skuteļnost ihned Śidiļi VZV, kterĨ zjedn§ n§pravu, 

 pokud dojde pŚi dopravŊ k z§kazn²kovi k poġkozen² manipulaļn² 

jednotky, kter® nedovol² jej² dalġ² bezpeļnou manipulaci, mus² Śidiļ 

zvolit takovĨ postup, kterĨ zajist² jej² bezpeļn® sloģen² z vozidla,  

Doporuļuj²c² zpŢsob skladov§n² 

 Vzhledem k charakteru vĨrobkŢ nelze manipulaļn² jednotky 

stohovat viz tab. TECHNICK£ PARAMETRY, 

 vĨrobky  je nutn® skladovat v neporuġenĨch manipulaļn²ch 

jednotk§ch na ploch§ch s dostateļnou ¼nosnost², 

 stavebn² proveden² skladu a skladovac²ch ploch mus² odpov²dat 

pouģ²van® skladovac² technice, skladov® manipulaci, skladov® 

technologii, druhu skladovan®ho materi§lu, skladovanĨm 

manipulaļn²m jednotk§m a zejm®na z§sad§m bezpeļn® pr§ce, 

 nezastŚeġen® provozn² plochy mus² bĨt Ś§dnŊ odvodnŊny,  

 skladov® plochy na staveniġt²ch mus² bĨt rovn®, odvodnŊn® a 

dostateļnŊ statickĨ ¼nosn®. Rozm²stŊn² skladovanĨch 

manipulaļn²ch jednotek, ¼nosnost skladovac²ch ploch vļetnŊ 

dopravn²ch komunikac² mus² odpov²dat pouģ²van® skladov® 

technice a skladov® manipulaci, 

 pokud se pŚi skladov§n² zjist²  poġkozen² manipulaļn² jednotky, 

kter® nedovol² jej² dalġ² bezpeļnou manipulaci, mus² se zvolit 

takovĨ postup, kterĨ zajist² jej² bezpeļn® rozebr§n².  Pokud to vġak 

stav manipulaļn² jednotky nedovoluje, mus² se manipulaļn² 

jednotka ruļnŊ bezpeļnĨm zpŢsobem rozebrat a n§slednŊ vytvoŚit 

nov§ za dodrģen² ostatn²ch podm²nek bezpeļnoti pr§ce, 

 pŚi jak®koliv manipulaci mus² bĨt nosn§ vidlice manipulaļn²ho 

zaŚ²zen² zcela zasunuta na celou d®lku manipulaļn² jednotky, 

rovnobŊģnŊ s jej² osou. SouļasnŊ se mus² db§t na to, aby  dalġ² 

manipulaļn² jednotky nebyly poġkozeny ġpiļkami ramen vidlice a 

manipulaļn² jednotka mus²  bĨt zcela podloģena,  

 pro kaģdĨ sklad mus² bĨt zpracov§n dle poģadavku legislativy 

ĂM²stn² Ś§d skladuñ, kterĨ zajist² bezpeļnou manipulaci 

s manipulaļn²mi jednotkami tak, aby byla zajiġtŊna bezpeļnost 

osob a bezpeļnost provozu dan®ho pracoviġtŊ ï viz. aktu§ln² 

technick§ norma, kter§ Śeġ² manipulaci s  manipulaļn²mi 

jednotkami. 

DoplŔuj²c² informace 

 Rozd²ly v barvŊ a struktuŚe obrubn²kŢ mohou bĨt zpŢsobeny 

odliġnostmi v odst²nech a vlastnostech surovin a odliġnostmi pŚi 

tvrdnut², kterĨch se vĨrobce nemŢģe vyvarovat, a proto nejsou 

povaģov§ny za vĨznamn®, 
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Obr. ļ.11 Zast§vkovĨ obrubn²k 
 Bus pŚechodovĨ pravĨ 290 ï 250 

 

 vĨskyt v§pennĨch vĨkvŊtŢ na obrubn²c²ch (vĨrobce se jich nemŢģe 

vyvarovat) nem§ vliv na jejich uģitn® vlastnosti a nepovaģuje se za 

vĨznamnĨ, 

 pŚ²padn® doŚez§n² prvkŢ je nutn® prov§dŊt tak, aby nedoġlo k 

poġkozen² a znehodnocen² (zanesen² prachovĨch ļ§stic do 

n§ġlapn® vrstvy). 

Znaky specifick® pro pohledovĨ beton 

¶ mapy rŢznĨch odst²nŢ ġedi 

¶ rozd²ly ve struktuŚe povrchu 

¶ vĨskyt p·rŢ 

Podklad 

 Podklad je jednou z nejdŢleģitŊjġ²ch ļ§st² pŚed pokl§dkou 

betonovĨch obrubn²kŢ. SebekvalitnŊjġ² betonovĨ prvek nedok§ģe 

pŚen®st a vyrovnat nedostatky nekvalitn²ch proveden² podkladn²ch 

vrstev. Podklad mus² bĨt dostateļnŊ odvodnŊn a Ś§dnŊ zhutnŊn. 

HutnŊn² doporuļujeme po vrstv§ch o max. tlouġŠce vrstvy 20 cm. 

Skladby podkladn²ch vrstev z§vis² vģdy na konkr®tn²ch m²stn²ch 

podm²nk§ch, kter® mus² bĨt spoleļnŊ s pŚedpokl§danĨm zat²ģen²m 

br§ny v ¼vahu. 

Pokl§dka 

 Betonov® obrubn²ky jsou vzhledem ke sv® hmotnosti urļeny 

pro strojn² pokl§dku. Betonov® obrubn²ky se odeb²raj² z palety 

takovĨm zpŢsobem, aby nedoġlo k jejich poġkozen²! V pŚ²padŊ, ģe 

jsou na betonovĨch obrubn²c²ch patrn® zjevn® vady, nesm² 

doj²t k zabudov§n² do konstrukce! Betonov® obrubn²ky se 

usazuj² tak, aby jejich horn² plocha byla v rovinŊ okoln²ho ter®nu. 

Pokl§dka betonovĨch obrubn²kŢ se prov§d² na betonov® loģe o 

tlouġŠce vrstvy min. 150 mm viz Obr§zek ļ. 14. Betonov® loģe 

doporuļujeme zhotovit z betonu tŚ²dy C30/37. PŚi pokl§dce se 

distance mezi jednotlivĨmi obrubn²ky vytv§Ś² distanļn²mi n§litky. 

Po usazen² betonovĨch obrubn²kŢ se prov§d² dobetonov§n² ze 

zadn² strany betonov®ho obrubn²ku viz Obr§zek ļ. 14. Sp§ry mezi 

obrubn²ky se n§slednŊ vyplŔuj² pruģnĨm tmelem. 

Đdrģba 

 DŢleģit® je prvky chr§nit pŚed nepŚimŊŚenĨm mechanickĨm 

poġkozen²m nebo zneļiġtŊn²m, 

 tam, kde se oļek§v§ zvĨġen® riziko zneļiġtŊn², doporuļujeme 

oġetŚit betonov® obrubn²ky ochrannĨm (impregnaļn²m/ 

hydrofobizaļn²m) n§tŊrem, kterĨ je souļ§st² doplŔkov®ho 

sortimentu DITON s.r.o. - viz. aktu§ln² cen²k.  
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Legislativa 

 Betonov® vĨrobky jsou vyr§bŊny v souladu s normou EN 1340: 

2003 a firemn² provozn² dokumentac², 

 kvalita betonovĨch  prvkŢ je prŢbŊģnŊ sledov§na firemn² zkuġebn² 

laboratoŚ² a dozorov§na akreditovanĨmi zkuġebn²mi laboratoŚemi, 

 pŚi jak®koliv manipulaci s manipulaļn²mi jednotkami je nutn® 

dodrģovat platnou legislativu a to zejm®na z§kon ļ. 309/2006 Sb., 

o zajiġtŊn² dalġ²ch podm²nek bezpeļnosti a ochrany zdrav² pŚi 

pr§ci, NV ļ. 591/2006, o bliģġ²ch minim§ln²ch poģadavc²ch na 

bezpeļnost a ochranu zdrav² pŚi pr§ci na staveniġt²ch a normu 

ĻSN 26 9030 Manipulaļn² jednotky ï Z§sady pro tvorbu, 

bezpeļnou manipulaci a skladov§n², 

 spoleļnost DITON s.r.o. pln² povinnosti zpŊtn®ho odbŊru a vyuģit² 

odpadŢ z obalŢ  zapojen²m do syst®mu sdruģen®ho plnŊn² ï viz. 

www.diton.cz, 

 syst®my managementu firmy  DITON s. r. o. splŔuj² poģadavky 

n²ģe uvedenĨch norem, kter® jsou ovŊŚov§ny nez§vislou 

spoleļnost² CERTLINE. 
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Tab. - Technick® parametry 

 

KƽŘ błȊŜǾ ǾȇǊƻōƪǳ Povrch 
{ƪƭŀŘŜōƴȇ ǊƻȊƳŠǊ - ŘκǑκǾ 

[mm] 
MJ 

Paletizace 
[MJ] 

Hmotno
st 

manipul. 
jednotky  

[kg] 

Stohova-
telnost man.  

jednotek 

24142 ½ŀǎǘłǾƪƻǾȇ ƻōǊǳōƴƝƪ .ǳǎ ǇǌƝƳȇ нфл natur 1000x400x290 KS 6,00 1 369  kg 1 

24143 ½ŀǎǘłǾƪƻǾȇ ƻōǊǳōƴƝƪ .ǳǎ ǇǌƝƳȇ оол natur 1000x400x330 KS 6,00 1 513  kg 1 

24144 ½ŀǎǘłǾƪƻǾȇ ƻōǊǳōƴƝƪ .ǳǎ ǇǌƝƳȇ отл natur 1000x400x370 KS 6,00 1 579  kg 1 

24145 
½ŀǎǘłǾƪƻǾȇ ƻōǊǳōƴƝƪ .ǳǎ ǇǌŜŎƘƻŘƻǾȇ 
ƭŜǾȇ нрл - 290 

natur 1000x150 - 400x250 - 290 KS 4,00 625  kg 1 

24146 
½ŀǎǘłǾƪƻǾȇ ƻōǊǳōƴƝƪ .ǳǎ ǇǌŜŎƘƻŘƻǾȇ 
ǇǊŀǾȇ нфл - 250 

natur 1000x400 - 150x290 - 250 KS 4,00 625  kg 1 

24147 
½ŀǎǘłǾƪƻǾȇ ƻōǊǳōƴƝƪ .ǳǎ ǇǌŜŎƘƻŘƻǾȇ 
ƭŜǾȇ нрл - 310 

natur 1000x150 - 400x250 - 310 KS 4,00 645  kg 1 

24148 
½ŀǎǘłǾƪƻǾȇ ƻōǊǳōƴƝƪ .ǳǎ ǇǌŜŎƘƻŘƻǾȇ 
ǇǊŀǾȇ омл - 250 

natur 1000x400 - 150x310 - 250 KS 4,00 645  kg 1 

24149 
½ŀǎǘłǾƪƻǾȇ ƻōǊǳōƴƝƪ .ǳǎ ƴłōŠƘƻǾȇ 
ƭŜǾȇ омл - 330 

natur 1000x400x310 - 330 KS 6,00 1 453  kg 1 

24150 
½ŀǎǘłǾƪƻǾȇ ƻōǊǳōƴƝƪ .ǳǎ ƴłōŠƘƻǾȇ 
ǇǊŀǾȇ оол - 310 

natur 1000x400x330 - 310 KS 6,00 1 453  kg 1 

24151 
½ŀǎǘłǾƪƻǾȇ ƻōǊǳōƴƝƪ .ǳǎ ƴłōŠƘƻǾȇ 
ƭŜǾȇ омл - 370 

natur 1000x400x310 - 370 KS 6,00 1 495  kg 1 

24152 
½ŀǎǘłǾƪƻǾȇ ƻōǊǳōƴƝƪ .ǳǎ ƴłōŠƘƻǾȇ 
ǇǊŀǾȇ отл - 310 

natur 1000x400x370 - 310 KS 6,00 1 495  kg 1 
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PŚ²klady skladby zast§vkovĨch obrubn²kŢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. ļ.11 PŚ²klad pouģit² pŚechodu SILNIĻNĉHO obrubn²ku k ZASTĆVKOV£MU obrubn²ku BUS pŚ²mĨ 290 

Obr. ļ.12 PŚ²klad pouģit² pŚechodu SILNIĻNĉHO obrubn²ku k ZASTĆVKOV£MU obrubn²ku BUS pŚ²mĨ 330 

Obr. ļ.13 PŚ²klad pouģit² pŚechodu SILNIĻNĉHO obrubn²ku k ZASTĆVKOV£MU obrubn²ku BUS pŚ²mĨ 370 
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Uloģen² obrubn²kŢ do betonov®ho loģe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. ļ.14 Vzorov® pŚ²ļn® Śezy s uloģen²m na betonovĨ z§klad 
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Obr. ļ.15 Zast§vkovĨ obrubn²k Bus pŚ²mĨ 290 Obr. ļ.16 Zast§vkovĨ obrubn²k Bus pŚ²mĨ 330 

Obr. ļ.17 Zast§vkovĨ obrubn²k Bus pŚ²mĨ 370 

Obr. ļ.18 Zast§vkovĨ obrubn²k Bus n§bŊhovĨ levĨ 310 - 330 Obr. ļ.19 Zast§vkovĨ obrubn²k Bus n§bŊhovĨ pravĨ 330 - 310 
 

http://www.diton.cz/
mailto:podpora@diton.cz


Obrubn²ky a tr§vn²kov® lemy    

½!{¢#±Yh±; h.w¦.bNY¸ ¢ŜŎƘƴƛŎƪȇ ƭƛǎǘ őΦ125 

www.diton.cz;                          Technick® poradenstv² podpora@diton.cz;       - 10 - 

 

Zast§vkov® obrubn²ky ï Skladebn® rozmŊry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platnost 

 od 3/2020; toto vyd§n² nahrazuje pŚedch§zej²c² technick® listy v pln®m rozsahu. 

Obr. ļ.21 Zast§vkovĨ obrubn²k Bus n§bŊhovĨ pravĨ 370 - 310 Obr. ļ.20 Zast§vkovĨ obrubn²k Bus n§bŊhovĨ levĨ 310 - 370 

Obr. ļ.22 Zast§vkovĨ obrubn²k Bus pŚechodovĨ levĨ 250 - 290 

Obr. ļ.24 Zast§vkovĨ obrubn²k Bus pŚechodovĨ levĨ 250 - 310 

Obr. ļ.23 Zast§vkovĨ obrubn²k Bus pŚechodovĨ pravĨ 290 - 250 

Obr. ļ.25 Zast§vkovĨ obrubn²k Bus pŚechodovĨ pravĨ 310 - 250 
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