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PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢. CE1338 01.1

1. Jedine&ny identifikacni kod typu vyrobku: CE1338_01.1

2. Typ: BETONOVY DLAZEBNI BLOK

obchodni nézev vyrobku:

Kombi 6; Kombi 8; Pavé Il. 8; Tesela; Mozaika; Alpaca I.; Alpaca ll.; Rocco I. 6; Rocco Il. 6; Retro
dlazba |.; Retro dlazba Il.; Retro dlazba IV.; Kostka 6; Kostka 6 rovna hrana; Kostka 6 vodici
linie; Kostka 8; Kostka 8 rovna hrana; Kostka 8 vodici linie; Kostka 10 rovna hrana; Kosticka 6;
Kosticka 8; Parketa 6; Parketa 8; Parketa 6 rovna hrana; Parketa 8 rovna hrana; Parketa 6
slepecka; Parketa 8 slepecka; icko 6; icko 8; icko 10; icko 6 pro stroj; icko 8 pro stroj; icko 10
pro stroj; iéko 6 krajovka; i¢ko 8 krajovka; iéko 10 krajovka; i¢ko 6 pilka; icko 8 palka; icko 10
pllka; icko 6 rovna hrana; iéko 8 rovna hrana; i¢ko 8 rovna hrana pro stroj; icko 10 rovna hrana;
iéko 10 rovna hrana pro stroj; iko 6 slepecka; i¢ko 8 slepecka; Vinka 6; Vinka 8; Teréik; Dlazba
vegetacni 20 / 20 / 8; Dlazba vegetacni 30 /15/8

3. Zamyslené pouZziti: vnitfni a venkovni dopravni plochy, plochy urCené k chlzi, jizdé a kryti stfech, jako napf. chodniky,
okoli budov, stezky pro cyklisty, parkovisté pro auta, cesty, silnice, primyslové zény (véetné dokl a pfistavd), letitni
plochy, stanice autobusu a benzinové stanice.

4, Vyrobce: DITON S.r.o., C. P. 207, 588 11 Stritez

IC: 25557921; DIC CZ25557921

V)'(robni zavod Ceperka, Ceperka 222, 533 45 Opatovice nad
Labem

Tel..  +420 466 981 382

Fax..  +420 466 981 381

Mobil.: +420 737 285 103

S. Autorizovany zastupce: Neni vyuzito
6. Harmonizovana norma: EN 1338: 2003

7. Systém posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti stavebnich vyrobk(i - systém 4, die Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011, Pfilohy V, €. 1.5, odst. a.
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8. Deklarované viastnosti

1L

Harmonizovana technicka

Zakladni charakteristika Vlastnost o
specifikace
Tloustka | Délka Sitka | Tloustka
bloku mm mm mm
) . <100 .
Dovolené odchylky rozmérd mm +2 +2 +3 EN 1338:2003 ¢l. 5.2.4
2100 +3 +3 +4
mm
Reakce na oher’ Trida A1 EN 1338:2003 ¢l. 5.3.6.1
Chovani proti vnéj§imu pozaru NPD EN 1338:2003 ¢l. 5.3.6.2
Emise azbestu Neobsahuje EN 1338:2003 ¢l. 4.2

Pevnost v pfiéném tahu

Pevnost v pfiéném tahu T je v&tSi nez

EN 1338:2003 ¢l. 5.3.3.1

3,6 MPa
Odolnost proti smyku/skluzu Uspokojiva EN 1338:2003 ¢l. 5.3.5.1
Tepelna vodivost NPD EN 1338:2003 ¢l. 5.3.7
Odolnosti proti zmrazovacim cykltm pfi
pouziti rozmrazovacich soli
Trvanlivost Trida 3, Metoda A, 100 cykll EN 1338:2003 ¢l. 5.3.2

Z4dna jednotliva hodnota v souboru nesmi
prekrocit 1,2 kg/m?

Odolnost proti obrusu

Trida 4, Oznaceni |,
<18 000 mm?3/5000 mm?

EN 1338:2003 ¢l. 5.3.4

Vzhled

Uspokojivy

EN 1338:2003 ¢l. 5.4.1

Nebezpecné latky

Index hmotnostni aktivity I < 1,0

EN 1338:2003

9. Viastnosti vjrobku BETONOVY DLAZEBNi BLOK jsou ve shodé s vlastnostmi, uvedenymi v tabulce
deklarovanych vlastnosti. Prohl&3eni o vlastnostech se vydava v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011, na vyhradni

odpovédnost vyrobce DITON s.r.0.

Podepséno za vyrobce a jménem:

Ve Stfitezi dne: 1. 10. 2020

Pfiloha ¢.1: Seznam vyrobku - skladebné rozméry; viz. str. 3 a 4
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Pavel Ouroda
Jednatel spoleCnosti
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Pfiloha ¢.1: Seznam vyrobk - skladebné rozméry (povrchy a barvy viz aktuaini cenik)

kéd Nazev vyrobku f:::;:ﬁ Skladebny rozmér - d/$/v [mm]
22206 |KOMBI 8 3 200x100x80; 200x200x80; 300x200x80
22249 | KOMBI 6 3 200x100x60; 200x200x60; 300x200x60

] 160x150x80; 170x150x80; 80x150x80; 190x150x80;
22215 |PAVEIIL 8 10 200x150x80; 220x150x80; 230x150x80;
250x150x80; 270x150x80; 350x150x80
22216 | TESELA 3 210x140x60; 140x140x60; 140x70x60
22244 | MOZAIKA 4 280x210x80; 210x140x80; 40x140x80; 140x70x80
22220 |ALPACAL. 1 140x140x60
22221 |ALPACAIL. 1 210x140x60
22217 |ROCCOIL 6 1 240x160x60
22218 |ROCCOI. 6 1 160x160x60
22101 |RETRO DLAZBA I. 1 140x140x60
22102 | RETRO DLAZBA L. 1 210x140x60
22104 |RETRO DLAZBA IV. 1 210x140x80
22212 | KOSTKA 6 1 200x200x60
22213 | KOSTKA 8 1 200x200x80
22245 | KOSTKA 8 ROVNA HRANA 1 200x200x80
22246 | KOSTKA 10 ROVNA HRANA 1 200x200x100
22251 | KOSTKA 6 VODICi LINIE 1 200x200x60
22254 | KOSTKA 8 VODICi LINIE 1 200x200x80
22209 | KOSTICKA 6 1 100x100x60
22210 |KOSTICKA 8 1 100x100x80
22205 |PARKETA 6 1 200x100x60
22207 |PARKETA 6 SLEPECKA 1 200x100x60
22208 | PARKETA 8 1 200x100x80
22238 | PARKETA 6 ROVNA HRANA 1 200x100x60
22239 | PARKETA 8 ROVNA HRANA 1 200x100x80
22243 | PARKETA 8 SLEPECKA 1 200x100x80
21102 |iCKO 6 1 200x165x60
21103 |iCKO 6 KRAJOVKA 1 200x140x60
21104 |iCKO 6 ROVNA HRANA 1 200x165x60
21105 |i€KO 6 SLEPECKA 1 200x165x60
21106 |i€ko 8 1 200x165x80
21107 |iCKO 8 KRAJOVKA 1 200x140x80
21108 |iCKO 8 ROVNA HRANA 1 200x165x80
21111 |i€Ko 10 1 200x165x100
21112 |iCKO 8 PRO STROJ 1 200x165x80
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kéd | NAZEV VYROBKU f:::::a Skladebny rozmér - d/$/v [mm]
21113 |i€KO 10 PRO STROJ 1 200x165x100
21114 |iCKO 6 PRO STROJ 1 200x165x60
21116 ;ﬁ';%f ROVNA HRANA PRO 1 200x165x80
21117 |i€KO 10 ROVNA HRANA 1 200x165x100
21118 :;l;%}o ROVNA HRANA PRO 1 200x165x100
21151 |i€KO 6 PULKA 1 100x165x60
21153 |i€KO 8 PULKA 1 100x165x80
21156 |i€KO 10 PULKA 1 100x165x100
21159 |iCKO 10 KRAJOVKA 1 200x140x100
21162 |iCKO 8 SLEPECKA 1 200x165x80
21109 |VLNKA 6 1 225x112x60
21110 |VLNKA 8 1 225x112x80
22201 | TERCiK 1 230x140x60
22248 | KOSTKA 6 ROVNA HRANA 1 200x200x60
21202 | DLAZBA VEGETACNi20/20/8 1 200x200x80
21207 |DLAZBA VEGETACNi30/15/8 1 300x150x80
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