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PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢. CE1340 01.1

1. Jedine&ny identifikacni kod typu vyrobku: CE1340 _ 01.1

2. Tyo: BETONOVY OBRUBNIK
obchodni nézev vyrobku:

Retro obrubnik, palisada; Obrubnik zahonovy 50 / 5/ 15 pllka; Obrubnik zahonovy 50 / 5/ 20
pulka; Obrubnik zahonovy 100 / 5 / 20; Obrubnik zahonovy s rovnou hranou 100 / 5 / 20;
Obrubnik zahonovy 100 / 5/ 25; Obrubnik parkovy 50 / 8 / 25 pulka; Obrubnik parkovy 100/ 8 /
25; Obrubnik chodnikovy 100 / 10 / 25; Obrubnik silniéni 50 / 15 / 25 pulka; Obrubnik silniéni
100 / 15 /25; Obrubnik silniéni 100 / 15/ 30; Obrubnik silniéni najezdovy 100/ 15/ 15

3. Zamyslené pouziti: vnitini a venkovni dopravni plochy. Oddéleni, fyzikalni nebo vizualni rozliSeni, opatfeni pro
odvodnéni nebo zaclenéni dlazdénych ploch nebo jinych povrchi.

4. iyrobce: DITON S.r.o.,, C. P. 207, 588 11 Stritez

IC: 25557921; DIC CZ25557921

VYI'Oan' zavod Ceperka, Ceperka 222, 533 45 Opatovice nad Labem

Tel.:  +420 466 981 382
Fax..  +420 466 981 381
Mobil.:  +420 737 285 103

S. Autorizovany zastupce: Neni vyuzito

6. Harmonizovana norma: EN 1340: 2003
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7. Systém posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti stavebnich vyrobka — systém 4, die Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011, Pfilohy V, €l. 1.5, odst. a.

8. Deklarované viastnosti

Zakladni charakteristika Vlastnost Harmonizovana technicka specifikace
Délka Sika Tloustka
mm mm mm

Dovolené odchylky rozmér( , - - EN 1340:2003 ¢I. 5.2.3.3

min. 4 min. 3 min. 3

max. 10 max. 5 max. 10

Reakce na oheri Trida A1 EN 1340:2003 ¢l. 5.3.6.1
Chovani proti vnéjSimu pozaru NPD EN 1340:2003 ¢l. 5.3.6.2
Emise azbestu Neobsahuje EN 1340:2003 ¢l. 4.2

Trida 1, Oznaceni S,

Pevnost v ohybu Charakteristicka pevnost v ohybu je EN 1340:2003 &l. 5.3.3.1
=3,5MPa

Odolnost proti smyku/skluzu Uspokojiva EN 1340:2003 ¢l. 5.3.5.1

Tepelna vodivost NPD EN 1340:2003 ¢I. 5.3.7

Trvanlivost

Odolnosti proti zmrazovacim cykltm pi
pouziti rozmrazovacich soli
Trida 3, Metoda A, 100 cyklt
Z4dna jednotliva hodnota v souboru nesmi
prekrogit 1,2 kg/m?

EN 1340:2003 ¢l. 5.3.2

Odolnost proti obrusu

Trida 4, Oznaceni |,
<18 000 mm? 5000 mm?

EN 1340:2003 ¢l. 5.3.4

Vzhled

Uspokojivy

EN 1340:2003 ¢l. 5.4.1

Nebezpecné latky

Index hmotnostni aktivity I < 1,0

EN 1340:2003
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9. Viastnosti vyrobku BETONOVY OBRUBNIK jsou ve shodé s vlastnostmi, uvedenymi v tabulce
deklarovanych vlastnosti. Prohladeni o vlastnostech se vydava v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011, na
vyhradni odpovédnost vyrobce DITON s.r.o.

Podepsano za vyrobce a jménem:

f— o
Ve Stfitezi dne: 1. 2. 2021 oMo ( Jju

Pavel Ouroda

Jednatel spole¢nosti

Priloha ¢.1: Seznam vyrobku - skladebné rozméry; viz. str. 4
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Pfiloha ¢.1: Seznam vyrobku - skladebné rozméry (povrchy a barvy viz aktualni cenik)

kéd | Nazev vyrobku Sk'_a:;’;’/"‘,"’[::;';‘ér

22108 | Retro obrubnik, palisada 390x190x90

24101 | Obrubnik zdhonovy 50 / 5 / 20 pulka 500x50x200

24102 | Obrubnik zdhonovy 100/5 / 20 1000x50x200
24106 | Obrubnik zéhonovy s rovnou hranou 100/ 5 / 20 1000x50x200
24126 | Obrubnik zdhonovy 100 /5 / 25 1000x50x250
24131 | Obrubnik zdhonovy 50/ 5 / 15 plilka 500x50x150

24140 | Obrubnik parkovy 100/ 8 / 25 1000x80x250
24166 | Obrubnik parkovy 50 / 8 / 25 pulka 500x80x250

24111 | Obrubnik chodnikovy 100 / 10 / 25 1000x100x250
24113 | Obrubnik silniéni 50 / 15 / 25 ptlka 500x150x250
24114 | Obrubnik silni¢ni 100 / 15 / 25 1000x150x250
24117 | Obrubnik silniéni najezdovy 100/ 15/ 15 1000x150x150
24137 | Obrubnik silniéni 100 / 15 / 30 1000x150x300
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