Dlazby skladebné, zamkové, vegetacni a zatraviiovaci

KOMBI

v DITON

Technicky list ¢.5

Nazvy vyrobku zarazenych do technického listu
Kombi 6; Kombi 8; Kombi XL 6

1.

2.

Specifikace

1.1. Betonové vibrolisované vyrobky jsou vyrabény kombinovanym
ucinkem vibrace a pfitlaku pfi, kterém je ve vibrolisu zpracovavana
zavlhla betonovd smés.

1.2. Pro dosaZeni vysokych uZitnych vlastnosti a zejména pozadovanych
estetickych i vizudlnich hledisek se betonové vyrobky vyrdbi jako
dvouvrstvé — tzn. s naslapnym a jadrovym betonem.

1.3. Dlazebni prvky Kombi XL jsou vyrabény bez fazety.

Zamyslené pouziti

2.1. KOMBI 6; KOMBI 8 - pro zpevnéné plochy jako jsou chodniky,
terasy, okoli rodinnych dom(, pési stezky, chodniky v zahradach
apod. Lze také pouZit na mista s nizkym dopravnim zatizenim, napfr.
najezdy do gardzi (obcasny pojezd vozidel do 3,5t). Betonové
dlazebni bloky — EN 1338: 2003.

2.2. KOMBI XL - pro zpevnéné plochy jako jsou chodniky, terasy, okoli
rodinnych dom{, pési stezky, chodniky v zahradach apod. Lze také
pouzit na mista s nizkym dopravnim zatizenim, napf. najezdy do
gardzi (obc¢asny pojezd vozidel do 3,5t). Betonové dlazebni desky —
EN 1339: 2003.

2.3. ZpUsob zhotoveni dlazdéné plochy musi byt proveden vidy s
ohledem na mistni geologické podminky, podkladni vrstvy a

konkrétni dopravni zatizeni — doporucujeme konzultovat s
projektantem.
Prednosti

3.1. Pro dosaZzeni vysokych uZitnych vlastnosti a poZadovanych
estetickych a vizualnich hledisek se betonové vyrobky vyrabi jako
dvouvrstvé vibrolisované prvky.
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Obr. ¢.1 — Kombi format ¢.1
100x200 mm
vySka 60 nebo 80 mm

Obr. ¢.2 — Kombi format ¢.2
200x200 mm
vyska 60 nebo 80 mm

Obr. ¢.3 — Kombi format ¢.3
200x300 mm
vySka 60 nebo 80 mm
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3.2. Pfiméfend kombinace pohledového (naslapného) betonu s
jadrovym betonem zajistuje velmi vysoké uZitné vlastnosti:

* vysokou pevnost,

* mrazuvzdornost a odolnost proti plsobeni vody a
chemickych rozmrazovacich latek,

e odolnost vici obrusu,

e odolnost proti smyku/skluzu.

3.3. Snadna a rychla pokladka nevyZadujici specialni technologie.

3.4. Jednoduchd opravitelnost poskozené dlazdéné plochy.

4. Nabidka barev a povrchi

4.1. Aktualni nabidka barevného provedeni, v€etné provedeni povrchi,
je uvedena v platném ceniku DITON.

5. Expedice, skladovani a manipulace s manipula¢nimi jednotkami

Obr. ¢.4 - Kombi 6a 8

5.1. Zékladni informace pro expedici, skladovani a manipulaci s rozlozeni na paletach
manipulacnimi jednotkami jsou uvedeny v dokumentu Pokyny pro
skladovani, expedici, dopravu a manipulaci s manipula¢nimi
jednotkami — viz www.diton.cz.

5.2. Informace pro stohovani manipulaénich jednotek jsou uvedeny v
dokumentu Stohovatelnost manipulacnich jednotek - viz
www.diton.cz.

6. Doplnujici informace

6.1. Rozdily v barvé a strukture dlazebnich prvkd mohou byt zplisobeny
odlisSnostmi v odstinech a vlastnostech surovin a odliSnostmi pfi
tvrdnuti, kterych se vyrobce nemize vyvarovat, a proto nejsou
povaZovany za vyznamné.

6.2. Pii pokladce je nutné odebirat dlazebni prvky z vice palet a vice
vrstev soucasné, abychom zmirnili barevné rozdily zadlazdéné
plochy.

6.3. Pozor, vydlazdénou plochu z prvkii Kombi XL neni moZné hutnit
vibracni deskou! Provede se pouze zasparovani dlazby.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

7.2

8.1.

6.4. Zasparovani dlazby provadime Cistym a suchym kfemicitym piskem

frakce 0/2 mm (kfemicity pisek z doplikového sortimentu
spole¢nosti DITON s.r.o.), pti pokladce v blizkosti bazén( sparovaci
hmotou na bazi kiemicitého pisku a pryskyriéného pojiva, ktera se
vlhkosti vytvrdi a zabrani tak uniku pisku ze spar. Pfilepeni dlazby
na Zelezobetonovou desku pomoci flexibilniho lepidla se sparuje
specialni sparovaci hmotou (s oznacenim CG2ArW klasifikované dle
CSN EN 13888) pFipadné trvale pruznym tmelem (odolavajicim UV
zareni) z kartuse.

Pfed zasparovanim dlazby doporucujeme z hlediska dosazeni
jednotné barevné celistvosti plochy zaménit jednotlivé prvky
mezi sebou tak, aby doslo k optickému sjednoceni plochy.

Podkladni a ulozné vrstvy a pravidla pro pokladku dlazby jsou
uvedeny vdokumentech Obecné zasady pokladky dlazby zamkové
a skladebné a Obecné zasady pokladky plosné a velkoformatové
dlazby — viz www.diton.cz.

Vyskyt vapennych vykvétl na dlazebnich prvcich (vyrobce se jich
nemulzZe vyvarovat) nema vliv na jejich uZitné vlastnosti a
nepovaZzuje se za vyznamny.

Pfipadné dorezani prvk( je nutné provadét tak, aby nedoslo k
posSkozeni a znehodnoceni (zaneseni prachovych ¢astic do
naslapné vrstvy) dofezavanych prvkd a zadlazdéné plochy.

7. Udriba

DualeZité je vydlaidénou plochu chranit pred neprimérenym
mechanickym poskozovanim nebo znecistovanim.

Tam, kde se ocekdva zvySené riziko znecisténi, doporucujeme
oSetfit  zadldzdénou plochu ochrannym (impregnacnim/
hydrofobizaénim) natérem, ktery je soudasti doplikového
sortimentu DITON s.r.o. - viz aktualni cenik. Pfi pouziti dlazby u
bazénu je nutné ochranu impregnaénim natérem pravidelné
opakovat, minimalné jednou za rok.

8. Legislativa

Betonové vyrobky Kombi 6, Kombi 8 jsou vyrabény v souladu s
normou EN 1338: 2003 a firemni provozni dokumentaci.
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Obr. ¢.5 — Kombi XL format ¢.1
100x100x60 mm

N

Obr. ¢.6 — Kombi XL format ¢.2
200x200x60 mm

Obr. ¢.7 — Kombi XL format ¢.3
300x100x60 mm

Obr. ¢.8 — Kombi XL format ¢.4
200x100x60 mm
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Betonové vyrobky Kombi XL jsou vyrabény v souladu s normou EN
1339: 2003 a firemni provozni dokumentaci.

Na dané skupiny vyrobk( jsou vydana vyrobcem Prohlaseni o
vlastnostech —viz www.diton.cz.

Kvalita betonovych dlazebnich prvkid je pribéiné sledovana
firemni zkuSebni laboratofi a dozorovana akreditovanymi
zkusebnimi laboratorfemi.

Potfebna legislativa pro jakoukoli manipulaci, skladovani a dopravu
je uvedena v dokumentu Pokyny pro skladovani, expedici,
dopravu a manipulaci s manipula¢nimi jednotkami - viz
www.diton.cz.

Spole¢nost DITON s.r.o. plni povinnosti zpétného odbéru a vyuziti
odpadl z oballi zapojenim do systému sdruzeného plnéni — viz
www.diton.cz.

Systémy managementu firmy DITON s. r. o. spliuji poZadavky nize
uvedenych norem, které jsou ovérovany nezavislou spolecnosti
CERTLINE.

Obr. ¢.9 — Kombi XL format ¢.5
400x200x60 mm

Obr. ¢.10 — Kombi XL format ¢.6
400x300x60 mm

Obr. ¢.11 — Kombi XL format ¢.7 Obr. ¢.12 — Kombi XL format ¢.8
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600x300x60 mm 300x200x60 mm
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Obr. ¢.13 — Kombi XL format ¢.9
300x300x60 mm
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Obr. ¢.14 — Kombi XL
rozloZeni na paletach

. Q2 Q°
~ -~ ~
CERTLINE CERTLINE CERTLINE

€SN EN ISO 9001:2016 €SN EN ISO 14001:2016 €SN 1SO 45001:2018

Tab. - Technické parametry

Hmotnost | Hmotnost

. Skladebny Paletizace | Paletizace | manipul. | manipul.
Pocet

Nazev vyrobku rozmér - A* B* jednotky | jednotky

e [MJ] [MJ] A* B*

kel kel

200x100x80;
22206  KOMBI 8 standard 3 200x200x80; ' m? 8,64 8,64 1494 kg | 1494 kg
300x200x80
100x100x60;
200x100x60;
200x200x60;
300x100x60;
22211 | KOMBI XL 6 standard 9 300x200x60; = m? 12,00 9,60 1561 kg | 1254 kg
300x300x60;
400x200x60;
400x300x60;
600x300x60

200x100x60;
22249 | KOMBI 6 standard 3 200x200x60; | m? 10,80 10,80 1407 kg | 1407 kg
300x200x60

* paletizace A - vyrobni zavody Ceperka, Paskov

* Paletizace B - vyrobni zavody Otnice, Pferov
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Kombi XL — Skladebné rozméry

Obr 15 KombiXL6 -t 0zl oz eni pfadrem&tcth navi z. kIl ac

Paletizace 1 Paletizace 2

Obr 16 KombiXL—r ozméry f c
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Kombi 6; Kombi 8 — Skladebné rozméry

Obr 17 Kombi 6, Kombi8-r ozl ozeni formdtd na pale
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Obr 18 Kbmbi 6, Kombi8-r ozméry fornm
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Platnost

od 8/2021; toto vydani nahrazuje predchazejici technické listy v plném rozsahu.
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