“* DITON

PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢. CE1339 01.1

1. Jedine&ny identifikacni kod typu vyrobku: CE1339_01.1

2. Typ: BETONOVA DLAZEBNi DESKA

obchodni nézev vyrobku:

Stone; Seta; Kombi XL 6; Pavé I. 6; Pavé I. 8; Retro dlazba IIl.; Rimini; Parketa 4; i¢ko 4;
Standard 30 / 30 / 4; Standard 40 / 40 / 8; Standard 50 / 50 / 5 rovna hrana; Standard 40 /
40/ 5; Standard 60 / 40 / 5; Standard 50 / 50 / 5; Lugano I. 40 / 40 / 5; Lugano Il. 60/ 40 / 5;
Geneva 50/ 50/ 5; Stadio 60/ 30 / 5; Decento 40 / 40 / 5; Decento 60 / 40 / 5; Grande I. XL,;
Grande Il. XL; Travnikovy lem; Pridlazba 8; Pfidlazba 10

3. Zamyslené pouziti: pro vnitini a venkovni zpevnéné plochy. Plochy ur€ené k chizi (chodniky, odpocinkové plochy
v okoli rodinnych i bytovych domu, terasy, balkony, pochozi plochy stfech a ostatni pochozi plochy.

4. iyrobee: DITON S.I.o.,, C. P. 207, 588 11 Stritez

IC: 25557921; DIC CZ25557921

Veran' zavod Ceperka, Ceperka 222, 533 45 Opatovice nad Labem
Mobil expedice: +420 739 348 355
Mobil: +420 739 581 445

E-mail: ceperka@diton.cz

5. Autorizovany zastupce: Neni vyuzito
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6. Harmonizovana norma: EN 1339:2003

1. Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkd — systém 4, dle Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011, Pfilohy V, €. 1.5, odst. a.

8. Deklarované viastnosti

Zakladni charakteristika Vlastnost Harmonizovana technicka specifikace

Trida 1, Oznaceni N

Dovolené odchylky rozmérd Délka Sirka Viska EN 1339:2003 &, 5.2.4
mm mm mm
+5 5 +3
Reakce na ohefi Trida A1 EN 1339:2003 ¢l. 5.3.6.1
Chovani proti vnéjSimu pozaru NPD EN 1339:2003 ¢l 5.3.6.2
Emise azbestu Neobsahuje EN 1339:2003 ¢l. 4.2
Trida 2, Oznaceni T,
Pevnost v ohybu Charakteristicka pevnost v ohybu je EN 1339:2003 &l. 5.3.3.1
= 4,0 MPa
Odolnost proti smyku/skluzu Uspokojiva EN 1339:2003 ¢l. 5.3.5.1
Tepelna vodivost NPD EN 1339:2003 ¢l. 5.3.7

Odolnosti proti zmrazovacim cykl(im pfi
pouziti rozmrazovacich soli
Trvanlivost Tiida 3, Metoda A, 100 cykli
Zadna jednotliva hodnota v souboru nesmi
piekrogit 1,2 kg/m?

EN 1339:2003 NA 3.1.1
(CSN 73 1326/Z1, metoda A)

Tiida 4, Oznaceni |,

Odolnost proti obrusu EN 1339:2003 ¢I. 5.3.4

<18 000 mm*/5000 mm?
Vzhled Uspokojivy EN 1339:2003 &l. 5.4.1
Nebezpetné latky Index hmotnostni aktivity | < 1,0 EN 1339:2003
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BETONOVE VYROBKY

9. Viastnosti vyrobku BETONOVA DLAZEBNi DESKA jsou ve shodé s viastnostmi, uvedenymi v tabulce
deklarovanych vlastnosti. Prohlaseni o vlastnostech se vydava v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011, na
vyhradni odpovédnost vyrobce DITON s.r.o.

Podepsano za vyrobce a jménem: \

< T

Ve Stfitezi dne: 15. 2. 2023

Pavel Ouroda

Jednatel spoleCnosti

Priloha ¢.1: Seznam vyrobki — skladebné rozméry; viz. str. 4
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Priloha ¢.1: Seznam vyrobki — skladebné rozméry (povrchy a barvy viz aktuélni cenik)

Nazev vyrobku f;‘::::ﬁ Skladebny rozmér — d/3/v [mm]

Stone 12 365x278x80

Seta 4 630x420x60; 420x420x60; 420x210x60; 210x210x60
100x100x60; 200x100x60; 200x200x60;

Kombi XL 6 9 300x100x60; 300x200x60; 300x300x60;
400x200x60; 400x300x60; 600x300x60

Pavél. 8 3 600x300x80; 450x300x80; 300x300x80

Pavé l. 6 3 300x300x60; 600x300x60; 450x300x60

Retro dlazba Ill. 1 280x210x60

Rimini 1 570x145x80

Parketa 4 1 200x100x40

ieko 4 1 200x165x40

Standard 60/40/5 1 600x400x50

Standard40/40/5 1 400x400x50

:tr:;::ard 50/50/5rovna 1 500x500x50

Standard 50 /50 /5 1 500x500x50

Standard 40 /40 /8 1 400x400x80

Standard30/30/ 4 1 300x300x40

Lugano1l.60/40/5 1 600x400x50

Luganol.40/40/5 1 400x400x50

Geneva50/50/5 1 500x500x50

Stadio60/30/5 1 600x300x50

Decento40/40/5 1 400x400x50

Decento60/40/5 1 600x400x50

Grande I. XL 1 1000x1000x120

Grande Il. XL 1 1000x500x120

Pridlazba 8 1 500x250x80

Pfidlazba 10 1 500x250x100

Travnikovy lem 1 220x120x40
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