Dlazby - plosné

PLOSNA DLAZBA - VYMYVANA

v DITON

Technicky list ¢. 48

Nazvy vyrobkul zafazenych do technického listu

DlaZdice 40 / 40 / 4; Dlazdice 60 / 40 / 4; DlaZdice 40 / 40 / 4 - 1 vymyvana hrana; Dlazdice 40 /40 /4
- 2 vymyvané hrany; Dekoraéni pas 40 / 19,5 / 4; Dekoraéni pas 40 / 9,5 / 4; Dekoracni kostka 19,5 /

19,5/4

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

3.1.

1. Specifikace

Betonové prvky DlaZdice 40 / 40 / 4 a Dlazdice 60 / 40 / 4 jsou
vibrolisované vyrobky vyrabéné kombinovanym ucinkem vibrace a
pfitlaku, pfi kterém je ve vibrolisu zpracovdvana zavlhla betonova
smés na bazi cementu a plniva (kameniva) modifikovana ekologicky
nezavadnymi zuslechtujicimi prisadami.

Betonové prvky DlaZdice 40 / 40 / 4 - 1 vymyvana hrana; DlaZdice
40 / 40 / 4 - 2 vymyvané hrany; Dekorac¢ni pas 40 / 19,5 / 4;
Dekoracni pas 40 / 9,5 / 4; Dekoracni kostka 19,5 / 19,5 / 4 jsou
vyrabény technologii vibroliti.

2. Zamyslené pouziti

DlaZdice 40 / 40 / 4; Dlaidice 60 / 40 / 4; Dlaidice 40/40/4 -1
vymyvana hrana; DlaZdice 40 / 40 / 4 - 2 vymyvané hrany;
Dekoracni pas 40 / 19,5 / 4; Dekoracni pas 40 / 9,5 / 4; Dekoraéni
kostka 19,5 / 19,5 / 4 - méné namahané zpevnéné plochy jako jsou
terasy, okoli rodinnych domu, pési stezky, zahradni chodnicky
apod. Dlazebni prvky nejsou uréeny na pojezd vozidel — EN
1339:2003.

ZpUsob zhotoveni dlazdéné plochy musi byt proveden vidy s
ohledem na mistni geologické podminky, podkladni vrstvy a
konkrétni dopravni zatizeni — doporucujeme konzultovat s
projektantem.

3. Prednosti

Pouzité kvalitni vstupni suroviny pti vyrobé a zpracovani kazdého
vyrobku zajistuji velmi vysoké uzitné vlastnosti:

e vysokou pevnost,
* mrazuvzdornost a odolnost proti plsobeni vody a
chemickych rozmrazovacich latek,
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Obr. & 1 - DLAZDICE40/40/ 4

Obr. &. 2 — DLAZDICE
1 vymyvana hrana40/40/4

Obr. &. 3 - DLAZDICE
2 vymyvané hrany40/40/4
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e odolnost vici obrusu,
e odolnost proti smyku/skluzu.

3.2. Snadnad a rychla pokladka nevyZadujici specialni technologie.

3.3. Jednoducha opravitelnost s dobrym vysledkem.

3.4. U plosné dlazby Dlazdice 40 / 40 / 4 je mozZnost pokladky na terce

zejména pro terasy, lodzie, balkdny a ploché pochtlizné strechy. Obr. & 4 — DLAZDICE 60 /40 / 4

3.5. Pokladka dlazby na terce je mozna pfimo na hydroizolacni vrstvu
bez nutnosti vytvoreni ochranné vrstvy napf. z betonové mazaniny
dlazba uloZena na terce neni v pfimém kontaktu s hydroizola¢ni
vrstvou, nehrozi tedy poskozeni hydroizolaéni vrstvy.

3.6. Dlazba na tercich je snadno rozebiratelnd, opravitelnd a umozniujici
pristup k hydroizola¢ni vrstvé a kanalizacnim (odvodiovacim)
prvkim.

4. Nabidka barev a povrchi

4.1. Aktudlni nabidka barevného provedeni, véetné druhu povrch, je Obr. ¢&. 5 — DEKORACNI PAS
uvedena v platném ceniku DITON. 40/19,5/4

5. Expedice, skladovani a manipulace s manipula¢nimi jednotkami

5.1. Zakladni informace pro expedici, skladovani a manipulaci s
manipulaénimi jednotkami jsou uvedeny v dokumentu Pokyny pro
skladovani, expedici, dopravu a manipulaci s manipulacnimi
jednotkami — viz www.diton.cz.

5.2. Informace pro stohovani manipulacnich jednotek jsou uvedeny v Obr. &. 6 - DEKORACNI PAS
dokumentu Stohovatelnost manipulacnich jednotek - viz 40/9,5/4
www.diton.cz.

6. Doplnujici informace

6.1. Rozdily v barvé a strukture dlazebnich desek mohou byt zptisobeny
odlisSnostmi v odstinech a vlastnostech surovin a odliSnostmi pfi
tvrdnuti, kterych se vyrobce nemize vyvarovat, a proto nejsou
povaZovany za vyznamné.

Obr. ¢.7 - DEKORACNI KOSTKA
19,5/19,5/4
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Vzhledem k tomu, Ze jsou dlazdice s vymyvanymi hranami
vyrabény odliSnou technologii, mlZe vzniknout odliSny odstin
barvy a struktury oproti Dlazdic40 /40 /4 ¢i60/40/ 4.

Z technologickych ddvodu jsou bocni strany Dlazdice 40 / 40 - 1
vymyvana hrana a Dlazdice 40 /40 / 4 - 2 vymyvané hrany vyrabény
do kénusu, kdy spodni ¢ast desky vykazuje rozmér délky a Sitky
vétsi pfiblizné o 2 mm, témto rozmérim je tedy nutné pfizpUsobit
pokladku celé zadlazdéné plochy.

Dekoracni pasy a dekoracni kostky se zhotovuji fezdnim na dany
rozmeér, fazeta na fezanych hranach vznika jejich zabrouseni.

P¥i pokladce je nutné odebirat dlaZebni prvky z vice palet a vice
vrstev soucasné, abychom zmirnili barevné rozdily zadlazdéné
plochy.

Pozor, vydlazdénou plochu z Plosné vymyvané dlazby neni mozné
hutnit vibra¢ni deskou! Provede se pouze zasparovani dlazby.

Zasparovani dlazby provadime ¢istym a suchym kifemicitym piskem
frakce 0/2 mm (kfemicdity pisek z dopliikového sortimentu
spolec¢nosti DITON s.r.0.), pfi pokladce v blizkosti bazén( sparovaci
hmotou na bazi kiemicitého pisku a pryskyficného pojiva, kterd se
vlhkosti vytvrdi a zabrani tak uniku pisku ze spar. Pfilepeni dlazby
na Zelezobetonovou desku pomoci flexibilniho lepidla se sparuje
specialni sparovaci hmotou (s oznacenim CG2ArW klasifikované dle
CSN EN 13888) pfipadné trvale pruznym tmelem (odolavajicim UV
zareni) z kartuse.

Pfred zasparovanim dlazby doporucujeme z hlediska dosazeni
jednotné barevné celistvosti plochy zaménit jednotlivé prvky
mezi sebou tak, aby doslo k optickému sjednoceni plochy.

Vyskyt vapennych vykvétla na dlazebnich deskach (vyrobce se jich
nemUze vyvarovat) nema vliv na jejich uZitné vlastnosti a
nepovazuje se za vyznamny.

6.10.Ptipadné dorezani prvkd je nutné provadét tak, aby nedoslo k

poskozeni a znehodnoceni (zaneseni prachovych castic do
naslapné vrstvy) dofezavanych prvkd a zadlazdéné plochy.

6.11.Dlazdice 60 / 40 / 4, Dekoracni pasy a Dekoracni kostky nejsou

urceny pro pokladku na terce.
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7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

6.12.Podkladni a ulozné vrstvy a pravidla pro pokladku dlazby jsou

uvedeny v dokumentu Obecné zasady pokladky plosné a
velkoformatové dlazby — viz www.diton.cz.

7. Udrzba

Dulezité je vydlazdénou plochu chranit prfed nepfimérenym
mechanickym poskozovanim nebo znecistovanim.

Tam, kde se ocekdva zvysené riziko znecisténi, doporucujeme
osetfit  zadldzdénou plochu ochrannym (impregnacnim/
hydrofobizacnim) natérem, ktery je soucdsti doplikového
sortimentu DITON s.r.o. - viz aktudlni cenik. Pfi pouzZiti dlazby u
bazénu je nutné ochranu impregnacnim natérem pravidelné
opakovat, minimalné jednou za rok.

8. Legislativa

Betonové vyrobky Dlazdice 40 / 40/ 4; Dlazdice 60/ 40 / 4; Dlazdice
40 /40 / 4 - 1 vymyvana hrana; Dlazdice 40 / 40 / 4 - 2 vymyvané
hrany; Dekorac¢ni pas 40 / 19,5 / 4; Dekoracni pas 40 / 9,5 / 4;
Dekoracni kostka 19,5 / 19,5 / 4 jsou vyrabény v souladu s normou
EN 1339:2003 a firemni provozni dokumentaci.

Na danou skupinu vyrobk( jsou vydana vyrobcem Prohlaseni o
vlastnostech — viz www.diton.cz.

Kvalita betonovych prvk( je pribézné sledovana firemni zkusebni
laboratofi a dozorovana akreditovanymi zkusebnimi laboratofemi.

Potfebna legislativa pro jakoukoli manipulaci, skladovani a dopravu
je uvedena v dokumentu Pokyny pro skladovani, expedici,
dopravu a manipulaci s manipulacnimi jednotkami - viz
www.diton.cz.

. QC
y- 4 y- 4

Q.

CERTLINE CERTLINE CERTLINE

CSN EN 1SO 9001:2016 CSN EN 1SO 14001:2016 CSN IS0 45001:2018
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Tab. - Technické parametry

Paletizace Hmotnost
, , Rozmér - d/$/v manipul.
Nazev vyrobku Povrch .
[mm] (MJ] jednotky
[ke]
standard, m2 | 9,12 855 kg
. . vymyvany
Dlaidice40/40/4 ; 400x400x40
natur, ks 50 769 kg
vymyvany
Dlazdice 60 / 40 / 4 standard, 600x400x40 | m? 13,68 | 1270kg
vymyvany
- . natur,
Dlazdice 40 / 40 / 4 - 1 vymyvana hrana o, 400x400x40 ks 50 755 kg
vymyvany
- L natur,
DlaZdice 40 / 40 / 4 - 2 vymyvané hrany S 400x400x40 ks 50 755 kg
vymyvany
standard,
Dekoraéni pas 40 / 19,5 / 4 ‘r’]‘;’t‘:};"any’ 400x195x40 ks 120 877 kg
vymyvany
standard,
Dekoragni pas 40 /9,5 / 4 ‘:;:};"a"y‘ 400x95x40 ks 240 865 kg
vymyvany
Dekoraéni kostka 19,5 / 19,5 / 4 standard, 195x195x40 | ks 240 865 kg
vymyvany
loS$na dlazba, vymyvana - Rozméry
%t
M=

Obr. & 8- DLAZDICE60/40/ 4
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Obr. &. 9 — DLAZDICE 40 /40/4
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Obr. ¢. 10 — Dekoracni pas40/19,5/4
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Obr. €. 12 — Dekoraéni kostka 19,5/19,5/ 4

od 1/2024; toto vydani nahrazuje predchazejici technické listy v plném rozsahu.

Platnost
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