BETONOVE VYROBKY

ZAHON II., VZOR DUB Montazni navod &.5

Pred zahajenim montaze ZAHONU II., - VZOR DUB si projdéte seznam dili a prostuduijte
nasledujici montazni navod.

SEZNAM DiLU:

Sloupek A =4 ks
Deska D1 =2Kks
Deska D2 =2ks
Deska D1/B s oboustrannym reliéfnim povrchem =2Kks
Deska D2/B s oboustrannym reliéfnim povrchem =2ks
Deska D1/A se zavitovymi pouzdry =2Kks
Deska D2/A se zavitovymi pouzdry =2ks
ZN pasova ocel P1 30/5 =4 ks
Sroub M1 (M8x30) =8ks
PodloZzka M2 (na Sroub M8) =8Kks

1. Pfipravime si sloupky A na pfedem pfipraveny rovny podklad.
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2. Mezi sloupky A vlozime prkna D1 a D2 prvni vrstvy.

3. Na prvni vrstvu z prken D1 a D2 vlozime mezi sloupky A prkna druhé vrstvy D1/A + D2/A
se zavitovymi pouzdry.

4. Prkna D1/A + D2/A mezi sebou spojime pomoci ZN pasové oceli P1 30/5 a Sroubld M1 s
podlozkou M2.
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5. Zahon ukonc€ime usazenim prken D1/B a D2/B tfeti posledni vrstvy mezi sloupky A.

ZAVEREM: Jednotlivé dily ZAHONU pfi montazi prichytnéte, ale nedotahujte z
dlivodu ziskani drobné vule pri sestavovani dalSich dilli. Finalni utazeni provedte
az po koneéném sestaveni vsech dild ZAHONU. Finalni utazeni provadime s
urcitym citem, aby nedoslo k vytrzeni zabetonovanych zavitovych pouzder.

PFi dodrzeni vSech postupt slozime vyrobek ZAHON II., - VZOR DUB.

Platnost
od 4/2021; toto vydani nahrazuje pfedchazejici montazni navod v plném rozsahu.
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